
SUSTAINABLE MATERIALS

Revêtement bicomposant pour sols industriels en béton, 
applicable sur le Vernis Epoxy sol C/I. l`effet antidérapant est 
obtenu par saupoudrage de sable de silice calibré.

UTILISATION 

- Bonne adhérence. 
- Bonne résistance mécanique.
- Bonne résistance aux produits chimiques (Contact accidentel).

PROPRIÉTÉS

Epoxy/Polyamine.

NATURE

  SM
   EPOXY SOL
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RÉF :  SM EPOXY SOL

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUESFR

Sol en bon état, exemple de laitence, non friable, propre, sec, et 
revêtu de Vernis Epoxy sol C/I.

PRÉPARATION DE SURFACE

Brosse, rouleau, raclette, taloche.

APPLICATION 

Bien mélanger les deux éléments A et B dans le rapport 75/25. 
Laisser mûrir 5-10` avant application. Dilution éventuelle: Diluant 
Epoxy sol Pour obtenir l`effet antidérapant, procéder de la 
manière suivante: appliquer le Vernis Epoxy sol C/I, laisser 
sécher 16-24h. Appliquer une couche d`Epoxy sol et saupoudrer 
immédiatement après le sable de silice calibré. Après 24h, 
balayer l`excès de sable et appliquer une deuxième couche 
d`Epoxy sol dilué. Attendre une semaine avant la mise en service. 
Ne pas appliquer à des températures<5°C et 40°C et à un taux 
d`humidité>80%.

CONSEILS D'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

Densité

Viscosité à 20-25 °C

Séchage à 20-25 °C

Rapport de mélange en poids EA/EB

Durée de vie en pot à 20-25°C

Aspect

Délai de stockage sous abri

Conditionnement

1,507+-0.050.

(brookfield M4/V20): 54Po+-5Po 

HT : 9-10h - Sec : 16-18h

75/25

1-2h

Brillant.

12 mois dans son emballage

Epoxy sol blanc : 7,5kg, 22kg.

Epoxy sol EB : 2,5kg, 7,5kg.

Rendement : 5,5m²/kg+-0.5 ou 8m²/l pour une épaisseur du film 
humide de 175-200µ(95-110µ sec).
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REF :  SM EPOXY SOL

TECHNICAL SPECIFICATIONSGB

Density

Viscosity at 20-25 °C

Drying at 20-25 °C

Mixing ratio by weight EA/EB

Pot life at 20-25°C

Appearance

Shelf life

Packaging

1.507+-0.050.

(brookfield M4/V20): 54Po+-5Po 

HT: 9-10h - Dry: 16-18h

75/25

1-2h

Gloss.

12 months in packaging

Epoxy sol white: 7.5kg, 22kg.

Epoxy sol EB: 2.5kg, 7.5kg.

Coverage: 5.5m²/kg+-0.5 or 8m²/l for a wet film thickness of 
175-200µ (95-110µ dry).

Epoxy/Polyamine.

PRODUCT TYPE
FEATURES

PREPARING THE SURFACE

Floor in good condition, free from laitance, non-friable, clean, dry 
and coated with C/I Epoxy Floor Varnish.

APPLICATION 

Brush, roller, squeegee, float.

HOW TO USE

Mix components A and B thoroughly in a 75/25 ratio. Allow to 
cure for 5-10` before application. To obtain an anti-slip effect, 
proceed as follows: apply Epoxy Floor Varnish C/I and allow to 
dry for 16-24 hours. Apply a coat of floor epoxy and sprinkle with 
calibrated silica sand immediately afterwards. After 24 hours, 
sweep off excess sand and apply a second coat of diluted Epoxy 
Sol. Wait one week before use. Do not apply at temperatures<5°C 
and 40°C and humidity>80%.

FOR USE

Two-component coating for industrial concrete floors, applicable 
over Epoxy Floor Varnish C/I. The anti-slip effect is obtained by 
sprinkling calibrated silica sand.

PROPERTIES

- Good adhesion.
- Good mechanical resistance.
- Good chemical resistance (accidental contact).

SUSTAINABLE MATERIALS

  SM
   EPOXY SOL


