
SUSTAINABLE MATERIALS

Support propre et sec et exempt de toutes liquidités ou de 
laitance. Eliminer les anciennes peintures pulvérulentes ou 
écaillantes. Pour repeindre les anciennes peintures, lessiver, le 
cas échéant poncer les peintures brillantes. Sur support neuf, 
utiliser le primaire d’accrochage.

PRÉPARATION DE SURFACE

Brosse, rouleau, pistolet Air-Less.

APPLICATION 

- Bien mélanger la peinture avant application.
- Dilution éventuelle : Eau.
- Ne pas appliquer à des températures < 5 °C et > à 40 °C et à un 
   taux d'humidité > 80 %. 
- Peut-être fabriqué en d’autres teintes à la demande.

CONSEILS D'EMPLOI

Peinture à eau satinée pour intérieure/extérieure à haut pouvoir 
couvrant applicable sur ciment, béton, plâtre, brique etc. Comme 
impression, appliquer d’abord le primaire d’accrochage 
Imprégnofix. Couleur au choix du client.

UTILISATION 

Séchage rapide. Non odorant. Bonne résistance aux intempéries. 
Lessivable. Résiste à l'alcalinité du support. Non jaunissant. 
Stabilité de la teinte. Prêt à l’emploi, diluable à l’eau. Haut pouvoir 
couvrant.

PROPRIÉTÉS

Copolymère Styrène Acrylique. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUESFR

CARACTÉRISTIQUES

Densité

Viscosité à 20-25 °C

Séchage à 20-25 °C

Ponçabilité

Aspect

Délai de stockage sous abri

Conditionnement

1,124 ± 0,05

300 Po ± 50  (Brookfield M3/V2)

Sec 3-4 h

Après 4-5 h

Satiné

12 mois dans son emballage

4 kg, 18 kg

Rendement : 6,5 ± 0,5  m²/kg ou 7 m²/l pour une épaisseur film 
humide de 300-350 µ en deux couches (50-60 µ sec).
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TECHNICAL SPECIFICATIONSGB

SUSTAINABLE MATERIALS

Styrene Acrylic Copolymer.

  SM
   SATIN

PREPARING THE SURFACE

APPLICATION 

HOW TO USE

FOR USE

PROPERTIES

PRODUCT TYPE

FEATURES

Clean and dry surface, free from any liquid or laitance. Remove 
dusty or flaking old paint. To repaint old paintwork, wash and, if 
necessary, sand glossy paintwork. On new surfaces, use the 
primer.

Brush, roller, Air-Less spray gun.

- Stir the paint well before application.
- Dilution: Water.
- Do not apply at temperatures < 5°C and > 40°C and humidity
   > 80%.
- Can be produced in other colours on request.

Interior/exterior satin water-based paint with high hiding power 
for use on cement, concrete, plaster, brick, etc. As a primer, apply 
Imprégnofix primer first. Colour to customer's choice.

Quick-drying. Non-odorous. Good weather resistance. Washable. 
Resistant to alkaline substrates. Non-yellowing. Colourfast. 
Ready-to-use, water-thinnable. High covering power.

Density

Viscosity at 20-25 °C

Drying at 20-25 °C

Sanding

Appearance

Shelf life

Packaging

1.124 ± 0.05

300 Po ± 50 (Brookfield M3/V2)

Dry 3-4 h

After 4-5 h

Satin

12 months in packaging

4 kg, 18 kg

Coverage: 6.5 ± 0.5 m²/kg or 7 m²/l for a wet film thickness of 
300-350 µ in two coats (50-60 µ dry).


