
SUSTAINABLE MATERIALS

Support propre et sec.

PRÉPARATION DE SURFACE

Brosse, rouleau.

APPLICATION 

- Bien mélanger la peinture avant application.
- Diluant éventuelle : Eau.
- Ne pas appliquer à des températures <5°C et >40°C et à un taux
   d`humidité>80%.

CONSEILS D'EMPLOI

Peinture à base d`émulsion applicable sur ciment, béton, plâtre, 
brique etc...Pour tous travaux de bâtiment d`intérieur et 
d`extérieur.

UTILISATION 

- Séchage rapide
- Bonne lavabité
- Résiste à l`alcalinité du support.

PROPRIÉTÉS

Copolymère vinyle acrylique.

NATURE

  SM
   SUPER WHITE
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RÉF :  SM SUPER WHITE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUESFR

CARACTÉRISTIQUES

Densité

Viscosité à 20-25 °C

Séchage à 20-25 °C

Aspect

Délai de stockage sous abri

Conditionnement

1,410+-0.050

(Brookfield M3/V2):200Po+-25 Po

HT : 1-2h - Sec: 3-4h

Mat

12 mois dans son emballage

5kg, 25kg.

Rendement : 3m²/kg+-0.5 ou 4m²/l selon l`état du support.
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REF :  SM SUPER WHITE

TECHNICAL SPECIFICATIONSGB

Vinyl acrylic copolymer.

PRODUCT TYPE

FEATURES

PREPARING THE SURFACE

Clean, dry surface.

APPLICATION 

Brush, roller.

HOW TO USE

- Stir the paint well before application.
- Possible thinner: Water.
- Do not apply at temperatures <5°C and >40°C and humidity 
    >80%.

FOR USE

Emulsion paint for use on cement, concrete, plaster, brick, etc. 
For all interior and exterior building work.

PROPERTIES

- Quick drying
- Good washability
- Resistant to the alkalinity of the substrate.

Density

Viscosity at 20-25 °C

Drying at 20-25 °C

Appearance

Shelf life

Packaging

1,410+-0.050

(Brookfield M3/V2):200Po+-25 Po

HT: 1-2h - Dry: 3-4h

Mat

12 months in its packaging

5kg, 25kg.

Coverage: 3m²/kg+-0.5 or 4m²/l depending on the condition of 
the substrate.
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