
SUSTAINABLE MATERIALS

Sarl SUSTAINABLE MATERIALS au capital de 100 K DZD 
Siège social : Thoughza Cheurfa 10019 Bouira - Algerie. Bureau : Cité des 504 Logts, Arafou, 06001 Akbou, Bejaïa - Algérie

RC : 23B0285050-00/10 - NIF : 02310028505046 - NIS : 002310170008367 - NI : 10171000538 - BANQUE : 00400132400015512022 

Contacts - Tél. : +213 (0) 30 16 09 42 - Mob. : +213 (0) 772 98 55 50 / +213(0) 661 42 04 66 / +213(0) 560 10 44 07 

Pour la pose de revêtements intérieurs

CIMENT COLLE


STANDARD / C1

DESCRIPTION

Produit à base de ciment à utiliser comme colle 
pour carreaux de céramique avec une grande 
stabilité d'adhésivité. 

• Applications intérieures et extérieures, verticales 
et horizontales.

• Utilisés comme colle pour le carrelage et 
céramique (salle de bains, cuisine et couloir, etc.).
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Structure du matériau

Couleur

Classe d'intervention en cas d'incendie 

Epaisseur d'application

Temps de remplissage des joints

Température du sol à appliquer

Température de service

Temps de Consommation

Minéraux, additifs synthétiques, polymères et ciment spécial

Gris, blanc

A 1

Min. 3 mm Max. 10 mm

24 heures 

+5°C +35°C

-20°C +80°C

1 heure

• La surface d'application doit être solide, adhérente, sèche, sans 
poussière et faisant attention aux chevilles de centrage.

• Tous les types d'huile, de graisse, de rouille et de résidus de 
paraffine qui réduisent l'adhérence de la surface doivent être 
nettoyés et les particules non adhérentes doivent être éliminés 
de la surface.

• La surface doit être humidifiée si la température est de plus de 
+35°C. 

PREPARATION DES SURFACES

La quantité appropriée d'eau est versée dans un bol à mélanger 
propre à l'aide d'une balance. Ajouter lentement le mortier 
CIMENT COLLE SM et mélanger avec un mélangeur à 140-200 
tr/min. Pendant 3-5 minutes jusqu'à obtention d'un mélange 
homogène sans grumeaux. Après avoir reposé pendant 3-5 
minutes mélanger à nouveau pendant 30 secondes, le matériau 
est prêt à être utilisé. 

MÉLANGE

ATTENTION

• Garder hors de la portée des enfants.

• Ne pas respirer les poussières, éviter tout contact avec les yeux 
et la peau. 

EMBALLAGE

Sacs en papier de 25 kg.

STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT

A conserver dans un endroit frais et sec à l'abri du gel, avec une 
durée de conservation de 12 mois à compter de la date de 
fabrication dans des conditions de stockage appropriées.

• L'application ne doit pas être effectuée dans des zones 
venteuses, chaudes ou extrêmement ensoleillées. Il doit être 
traité après avoir été saturé les surfaces très  absorbantes.

• Afin d'obtenir une épaisseur uniforme il faut appliquer le mortier 
CIMENT COLLE SM sur une surface qui peux être couverte en 
10-15 minutes en tirant dans un seul sens avec une truelle.

• La surface de collage en céramique est pressée. Si nécessaire 
la mise en place peut être exécutée avec un marteau en 
caoutchouc.

• L'application est complétée conformément à la taille 
recommandée du joint de colle en céramique ou en carreau.

• 24 heures après l'application le joint peut être réalisé. 

MODE D'APPLICATION

RÉF :  GLUE TILE SM


